PRILOHAC. 1

Verejny obstaradvatel Obec Maly Slavkov
Gerlachovskd 52, 060 01 Maly Slavkov

Nazov predmetu zakazky Prislusenstvo k traktoru a kontajnery” pre projekt: Dobudovanie
systému triedeného zberu a odvozu komundlineho odpadu v obci Maly
Slavkov

SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY / PONUKY

Kontajnery

Predmetom zakazky je dodavka kontajnerov uréenych pre zabezpedenie prevadzky zberného dvora v obci Maly
Slavkov.

PoZadovana hodnota
Opis / Technicka $pecifikacia - parametra (NEPREPISOVAT, |Ponuka - hodnota parametra
poZadované technické parametre udaje zadané navrhovaného zariadenia

objedndvatelom)

Velkoobjemové kontajnery pre 16 kus
zber komunalineho odpadu
Vyrobca, znac¢ka, model Reflex, pro odpad — HB 3,2
Telo kontajnera: Objem kontajnera Min. 3,1 m3 3,2m3
Telo kontajnera: Sirka Min. 1900 mm 1900 mm
Telo kontajnera vyrobené z sklolaminatu éano dno
Telo kontajnera: Kontajner odolny proti ano dno
vlhkosti, kordzii, UV Ziareniu, 100 %
vodotesnost
Te!o kontsfjnera: Celkové vyska kontajnera Min. 1620 mm 1620 mm
vratane haku
Telo kontajnera: Hlbka Min. 1200 mm 1200 mm
Hlavné veko Vyrobené z sklolaminatu ano dno
vhadzovaci otvor pre zber odpadu 400x400 ano ano
mm
Vnutorny kontajner pre vyprazdfiovanie: ano dno
spdsob vyprdzdiiovania/ zatvarania — 2 dielne
dno je ovlddané 2- hdkom v hornej €asti
nadoby
Vnutorny kontajner pre vyprazdiiovanie: ano dano
spodny vysyp
Vnutorny kontajner pre vyprazdfiovanie:
kontajner vybaveny dnom s celkovym
objemom Konstrukciu kontajnera tvoria dva
pldste. Medzi vnitornym a vonkaj$im plastom Min. 1301
je medzera 40 mm, v ktorej s 1301
uloZené ocelové sucasti vyprazdfiovacieho
mechanizmu a zérover je tu riedené
odvetranie, ktoré umoziuje pristup vzduchu,
redukciu plynov a nésledného zapachu.
Vnutorny kontajner pre vyprazdfiovanie: ano Ano
Systém pre zdvihanie a vyprazdiovanie
materidl odolny vo¢i korézii " dno ano




Vnutorny kontajner pre vyprazdriovanie:
vietky kovové Casti Ziarovo pozinkované

ano

ano

Vnitorny kontajner pre vyprazdiiovanie: 2-
hékovy systém vyprazdriovania pomocou
hydraulickej ruky

ano

dano

Vnutorny kontajner pre vyprazdiovanie:
Kontajner je vyrobeny v stilade s normou EN
13071 alebo ekvivalentnou

ano

ano

Vnutorny kontajner pre vyprdzdiovanie:
V3etky Casti kontajnera plne recyklovatelné

ano

ano

Zéaruéna lehota: 10 rokov na pevné Casti
kontajnera

2 roky na pohyblivé ¢asti kontajnera (veko
vhadzovacieho otvoru)

Ano

Névod na obsluhu a Udrzbu stroja v
slovenskom, alebo ¢eskom jazyku

Ano

ano

Opis / Technicka $pecifikacia -
poZadované technické parametre

PoZadovana hodnota
parametra (NEPREPISOVAT,
udaje zadané
objednavatelom)

Ponuka - hodnota parametra
navrhovaného zariadenia

City kontajnery — CSD 12 4 kusy

Vyrobca, znacka, model Elkoplast, kontajner 3/2

urcené pre uskladnenie a prepravu réznych ano ano

materidlov (komundine a priemyselné odpady,

sypké materidly a iné)

LyZiny min. z IPN/UPN 120/140 ano ano

Botnice — sklopné, zadna bréna - dvojkridlova, ano Ano

maznice na pantoch a rolnach, centrélne

istenie bran (ovladanie zboku)

Povrchova Gprava v fubovolnom farebnom ano Ano

odtieni podla RAL

Objem kontajnera Min. 12 m3 12 m3

Vyska hdku Min. 1000 mm 1000 mm

Vn(torné rozmery (D xS x V) Min. 3600 mm x 2200 mm x 1500 3600 mm x 2200 mm x 1500
mm mm

Prevedenie plechu dno/boky: Min. 3/2 mm 3/2 mm

Hmotnost kontajnera Max. 920 kg 920 kg

Zéruéna lehota 24 mesiacov Ano dno

Névod na obsluhu a Udrzbu stroja v Ano dno

slovenskom, alebo ¢eskom jazyku

Opis / Technicka $pecifikécia -
poZadované technické parametre

PoZadovand hodnota
parametra (NEPREPISOVAT,
udaje zadané
objednavatelom)

Ponuka - hodnota parametra
navrhovaného zariadenia

ABROLL velkoobjemovy kontajner ~
otvoreny - Typ 1

2 kusy

ABROLL velkoobjemovy kontajner —
otvoreny - Typ 2

2 kusy




Vyrobca, znacka, model - Typ 1 Elkoplast, kontejner 4/3
Vyrobca, znacka, model - Typ 2 Elkoplast, kontejner 5/4
Kontajnery v Standardnom prevedeni st
uréené predovsetkym na zber a prepravu
beznych komunalnych a priemyselnych éano :
; ; g Ano
odpadov. Kontajnery st vhodné aj naprepravu
alebo uskladnenie sypkych materialov,
biomasy (Stiepka, piliny).
Objem Min. 12 m3 12 m3
Kontajner s pevnymi bo¢nicami ano ano
Rozmery Min. 3600 mm x 2200 mm x 1500 3600 mm x 2200 mm x 1500
mm mm
Vyska haku Min. 1000 mm 1000 mm
Spodné | profily Min. 120 mm 120 mm
Dvojkridlové dvere s dvojitym istenim ano ano
Haciky po obvode na plachtu ano ano
Odnimatelna tesniaca klapka ano dno
Farba: podla RAL (podia poZiadaviek ano -
. p ano
zakaznika)
Typ 1: Prevedenie plechu: min. 4/3 mm 2 ks kontajnerov dno
(dno/boky kontajnera)
Typ 2 Prevedenie plechu: min. 5/4 mm 2 ks kontajnerov dno
(dno/boky kontajnera)
Z4ruéné lehota 24 mesiacov Ano dno
Navod na obsluhu a udrZbu stroja v Ano ;
¥ y ano
slovenskom, alebo ¢eskom jazyku

Ostatné poZiadavky (u vSetkych zariadeni)

- Vrétane dopravy na miesto plnenia

- zaskolenia max. 3 0s0b v rozsahu max. 1 hodina
Verejny obstaravatel podrobnym opisom predmetu zakazky stanovil minimalne poZiadavky, ktoré poZaduje
dodrZat pre dany predmet zakazky.

V pripade, Ze verejny obstaravatel pouZil v rdmci opisu predmetu zakazky konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, méZze uchadzad v silade s § 42 o0ds.3 ZVO
predloZit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.

Tymto prehlasujeme, ze navrhované tovary/vyrobky splfiaju vietky nami uvedené funkéné vlastnosti, technické
vlastnosti a parametre tak ako st uvedené v tomto dokumente: Priloha ¢. 1 Navrhovana technicka Specifikacia.
Vsetky Udaje st pravdivé a tieto vietky funkéné vlastnosti, technické viastnosti a parametre vieme preukazat
produktovym listom alebo obdobnym relevantnym dokladom napr. vyhlasenie vyrobcu, vyhlasenie importéra,
vyhlasenie opravneného zastupcu vyrobcu, iny doklad opréavnenej nezavislej in§tjgggi_?,:i5u§obne, certifikaéného
orgénu a pod.) {

Ve Vochové dna 4.12.2023
Jitka Ka§par7(/é - jednatefka

Meno a podpis osoby (os6b), oprévnenej konat za
uchadzaca





