Existujuca trasa HGDATA s.r.o.
Pripojny bod optiky
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UPOZORNENIE :

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE INVESTOR, RESP.
ZHOTOVITEL STAVEBNYCH PRAC POVINNY ZABEZPECIT
VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI ZA
UCASTI ICH MAJITELOV, ABY NEDOSLO K ICH
PRIPADNEMU POSKODENIU !!!

OBJEKTOVA SKLADBA

KONTROLOVAL

SLABOPRUDOVE ROZVODY

NAVRHOVANE SLABOPRUDOVE VEDENIE
HGDATA - existujiica opticka trasa

SPP - plynovod

PVPSAS - vodovedné potrubie
VSD vzdugné vedenie

VSD zemné vedenie

KRAJ : PRESDVSKY

STAVEBNIK - HGDATA s.r.o. Zdior 473, 059 55 Zdiar, ICO: 36852252

Telekomunikacna siet’ Maly Slavkov

resnet-profi s.r.o.
Urbankova 1, 080 01 Pre$ov
ICO: 44 920 130
DIC: SK2022880684




Obec Maly Slavkov

Stavebny iirad, Gerlachovska 52, 060 01 Maly Slavkov
¢ j.: SU 3476/2022-Gk v KeZmarku diia 30.06.2023

VEC:

Oznamenie o zafati izemného konania o umiestneni stavby: ,, Telekomunika&na siet’ Maly Slavkov“ v obci Maly
Slavkov, liniova stavba na pozemkoch parc.&. KN-C 254/1, 257, 272/1, 268, 253/2, 295, 283, 232/2,126/1, 294/1, 62,
126/20, 412/1, 436/1, 444, 678,145, 118, 597/1, 597/2, 597/3, 596, 457/4, 459/2, 598, 129/19, 255/2, k.a. Maly
Slavkov a KN-C3718, 3493, k.i. Huncovce.

Diia 06.04.2022 podala f. HGdata, s.r.o., (ICO: 36 852 252), Zdiar 473, 059 55 Zdiar, na Obec Maly Slavkov,
ako prisludny stavebny trad, Ziadost' o vydanie uzemného rozhodnutia na liniovii stavbu: » Telekomunika&nd siet’ Maly
Slavkov* v obci Maly Slavkov, liniovéa stavba na pozemkoch parc.&. KN-C 254/1, 257, 272/1, 268, 253/2, 295, 283,
232/2,126/1, 294/1, 62, 126/20, 412/1, 436/1, 444, 678,145, 118, 597/1, 597/2, 597/3, 596, 457/4, 459/2, 598, 129/19,
255/2, k.0. Maly Slavkov a KN-C3718, 3493, k.i. Huncovee. Uvedenym diiom bolo za&até izemné konanie.

Obec Maly Slavkov, ako prisluny stavebny urad, podfa § 117 a § 140 zak. ¢ 50/1976 Zb. o lizemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni zmien a doplneni podla § 36 ods. 4 stavebného zékona a § 3
vyhl. €. 453/2000 Z.z.

oznamuje zacatie izemného konania

o umiestneni vy83ie uvedenej stavby a ked'Ze na zéklade predlozenych podkladoch je mozné navrh spolahlivo posidit,
stavebny tirad v sulade s § 36 ods. 2 stavebného zikona upusta od ustneho konania a miestneho %etrenia.

Pléanovana stavba obsahuje stavebné objeky:
e SOO01-SLPROZVODY

Predmetna stavba riedi vystavbu optickej siete podl'a priloZenej vykresovej dokumenticie v celkovej dizke 5
250 m. Stavenisko sa nach4dza v intravildne obce Maly Slavkov a extraviline obce Humcovce. Stavba je situovang v
lokalite, kde je navrhovana stavba: ,, Telekomunika¢na siet Maly Slavkov".
SO 01 - SLABOPRUDOVE ROZVODY
Pripojka bude realizované uloZenim 1x HDPE optickej chranitky 40/33 s 7x10/8 mm pred in3talovanymi mini
HDPE a Ix HDPE optickej chrani¢ky 40/30.
Projekt riesi pripojenie rodinnych domov, bytovych domov, firiem a organizicii k vysoko rychlostnému optickému
internetu prostrednictvom optickych kéblov. Této opticka infradtruktira sa bude pripdjat’ od uz existujiiceho optického
vedenia (od pripojného bodu optiky-Sachty) a tak sa zabezpegi pokrytie celej obce Maly Slavkov.
Pripojky budd realizované riadenymi prepichmi popod cestu podl'a zdujmu ob¢anov na danej ulici. V miestach, kde
si v meste na travnatej ploche stromy, bude optické vedenie realizované riadenymi prepichmi tak, aby nebol
narudeny koreflovy systém stromov.Krizovanie vodného toku Slavkovsky potok bude riedené riadenym prepichom.
KriZzovanie pozemnych komunikécii je znézornené vzorovym prie¢nym rezom. KriZovania vodovodnych potrubi
Podtatranskej vodarenskej spolo¢nosti budu realizované kolmo na os vodovodného potrubia a proti poskodeniu buda
zabezpetené pomocou kovovej rury, do ktorej sa nasledne zasunie opticka chranitka na optické vldkna. Kable buda
uloZené do vykopu podla vzorovych priednych rezov v zmysle STN 73 6005. Pri kriovani s cestou a inymi
inZinierskymi sietami podla vzdialenosti od kabla VO bude kabel chraneny chréni¢kou.
Kabel telekomunikacnej pripojky sa uloZi do vykopovej ryhy na pieskové 16zko. Hibka uloZenia ochrannych trubiek
bude min. 60 cm, pozdizne v chodnikoch min. hibka uloZenia 400 mm. Pred mechanickym poskodenim budi
mikrotrubi¢ky chrénené zikrytovou doskou a vystraznou foliou. KriZovanie cesty sa vykona technolégiou
mikrotunelovania. PouzZije sa kovovd PE chranitka, do ktorej sa zatiahnu HDPE riry a nasledne opticky kébel.
KriZovanie mikrotunelovanim sa vykona v hibke 1200 mm pod urovilou nivelety cesty. KriZovanie chodnikov
mikrotunelovanim sa vykona v hibke min. 800 mm. Pri spoloénom pod vitavani cesty a chodnikov bude spolo¢né hibka
1200 mm. Konce PE chranitky sa utesnia polyuretdnovou penou. Maximalne zrno pre 16zko a obsyp ma byt do 2 mm
podra technologickych predpisov vyrobeu. Obsyp okolo potrubia Je nutné riadne zhutnit', aby po zasype nedoslo k jeho
deformacii. Ryha bude doplnena 3trkopieskom o zmnitosti do 45 mm alebo poévodnou zeminou. Pred zadatim
vykopovych prac je potrebné vyty&if podzemné rozvody v dotknutej oblasti prevadzanych vykopov. V pripade
krizovania sa, &i stbehu telekomunikagnej pripojky s inymi podzemnymi rozvodmi, je potrebné dodrZat normou
predpisané minimélne vzdialenosti od povrchov dotknutych rozvodov (STN 73 6005), Vykopové price v blizkosti
podzemnych vedeni technického vybavenia tizemia vykonavat s najvécou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivat
nevhodné naradie, préce vykonavat' ruéne. Odkryté podzemné vedenia technického vybavenia izemia zabezpegit' proti
po3kodeniu. V&as upozomit’ vlastnikov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizacii vykopovych préac. Podas




realizécie stavby nezataZovat' nad pripustni mieru uZivanie stavbou dotknutych nehnutelnosti. Zemné prace sa budu
prevadzat’ v sulade so STN 73 3050. Predpokladané naklady su 52.500,-€.

Utastnici konania a dotknuté organy mbZu svoje nimietky uplatnit’ najneskdr do 7-mich pracovnych
dni odo diia dorudenia tohto oznamenia na Obecnom iirade v obci Maly Slavkov. Podl’a § 36 ods. 2 stavebného
zdkona stavebny irad na neskér podané nimietky udastnikov konania neprihliadne. Podla § 36 ods. 3
stavebného zdkona ak dotknuté orginy v urlenej lehote nepredloZia svoje stanovisko k navrhovanej stavbe
alebo nepoZiadajii o prediZenie lehoty na posidenie stavby , stavebny tirad m4 za to, Ze so stavbou z hl’adiska
nimi sledovanych ziujmov siihlasia. Podla § 42 ods. 5) v odvolacom konani sa neprihliada na nimietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupiiovom konani v urenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Do
podkladov je moZné nahliadnut’ na Stavebnom iirade obci a miest okresu KeZzmarok, so sidlom v Kezmarku Dr.
Alexandra 30, v strankové dni. Ak sa nechi niektory z iiastnikov konania zastupovat’, predloZi o tom jeho
zastupca pisomnii plni moc.

Ozndmenie ma povahu verejnej vyhlaSky podl’a § 36 ods. 4 stavebného zikona v zneni neskorSich predpisov.
Toto oznimenie musi byt’ v silade s § 26 zdkona &. 71/1976 Zb. o sprivnom konanf ( spravny poriadok) vyvesené

v obci po dobu 15 —tich dni na verejne pristupnom mieste a 0znamené spésobom v mieste obvyklym. Posledny
deii vyvesenia tejto verejnej vyhli§ky je ditom doru&enia.

. b=~ " Ladislav Oravec
! il starosta obce

Dorudi sa:
1. Obec Maly Slavkov, starosta obce
2. Obec Huncovce, starosta obce

Vyvesené diia: Zvesené dia:
Petiatka a podpis organu, ktory Peciatka a podpis organu, ktory
zabezpetil vyvesenie vyhlasky zabezpetil zvesenie vyhlasky

Vybavuje: Ing. Adrian Gallik, &. t. 052 /468 58 52



